An den Antragsteller:
Abwasserbeseitigungsbetrieb Dissen aTW
Postfach 1106

49201 Dissen aTW

ENTWASSERUNGSANTRAG

Entsprechend den beigefligten vom Bauherrn und Bauleiter unterschriebenen Bauvorlagen wird fir die nachstehende
Baumaflnahme die Genehmigung beantragt.

[1 HERSTELLUNG von Grundstiicksentwasserungsanlagen / Grundleitungen
0 ANDERUNG / ERWEITERUNG von Grundstiicksentwasserungsanlagen / Grundleitungen
0 ZUSATZLICHER GRUNDSTUCKSANSCHLUSS an die Grundstiicksentwésserungsanlagen

mit Anschluss an den

[] 1. SCHMUTZWASSERKANAL [] 2. REGENWASSERKANAL

[] Neubau [] Altbau [[] Umbau [[] Anbau

Lage des Baugrundstiickes:

Name / Adresse Bauherr :

Geplantes Gebaude: cbm umbauter Raum: m2 bebaute oder Uiberbaute
Flache:
Wohnhaus : cbm Wohnhaus m2
gewerbl. R&ume cbm gewerbl. Rdume m?
Garage, Abstellraume: m2

Fur die Verlegung verantwortlicher Bauleiter:

Name:

Die Verlegung der Grundleitungen sollen ausgefuhrt werden durch:

Firma:

Dem Antrag sind beizufiigen:

1. Antragsvordruck (1-fach)

2. Lageplan 1:500 oder 1:1000 mit eingezeichnetem Geb&ude und der geplanten Grundleitungen (2-fach)

3. Bauzeichnungen mit eingezeichneten Grundleitungen, Anschlussleitungen, Fallleitungen, Entliftungsleitungen und der
Einlaufstellen mit Durchmesser und Materialangabe (2-fach)

Darstellung: rot - Schmutzwasser
blau - Regenwasser
braun - Drénage



Besondere Hinweise und Vorschriften:

A) 1. Der Anschluss / Die Anschliisse sowie die Grundleitungen sind gemafl der genehmigten
Entwasserungszeichnung auszufuihren. Fir die Ausfiihrung der Arbeiten sind die technischen
Bestimmungen fiir den Bau von Grundstiicksentwéasserungsanlagen (DIN 1986) sowie die
entsprechenden Vorschriften der Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Dissen aTW in der jeweils
glltigen Fassung zu beachten. Die Satzung liegt im Fachbereich 4 -Planen und Bauen- der Stadt
Dissen aTW zur Einsichtnahme aus oder kann unter www.dissen.de (Ortsrecht / Satzungen) eingesehen
werden.

2. Soweit es sich um einen beantragten zusatzlichen Grundstiicksanschluss (Zweitanschluss) handelt, der fir
eine Teilflache eines abgeteilten Grundstiickes, fur das bereits die Beitragspflicht entstanden war, sind
dem Abwasserbeseitigungsbetrieb die Kosten gemaR 8 11 der Abwasserbeseitigungsabgabensatzung
(ABAS) in der tatsachlich entstandenen Hohe zu erstatten.

Im Falle einer Beseitigung und anschlieBender Erneuerung eines Grundstiicksanschlusses sind die Kosten
ebenfalls gemal § 11 ABAS in der entstandenen Hohe zu erstatten.

B) I. Schmutzwasser
Il. Regenwasser

1. Fur Grundleitungen sind Steinzeugrohre mit Steckmuffe oder PVC-Rohre zugelassen.

2. Unter dem KellerfulBboden muss die Deckung der Rohre mit Erdreich (Sand) mindestens 15 cm betragen.

3. Vor Ruckstau hat sich der Eigentiumer selbst zu schutzen. Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass als
Ruckstauebene die Oberkante (OK) Stral3e festgelegt ist.
Fir Ruckstauschaden in RAumen unterhalb OK Straf3e wird die Stadt nicht schadenersatzpflichtig.
Fur die Entwéasserung (Schmutzwasser) aus KellerrAumen empfiehlt die Stadt Dissen aTW den Einbau einer
Schmutzwasserpumpe (z.B. Hebe-Fix, Bau-Fix, WC-Fix 0.4.)

lll. Schachte
Unmittelbar hinter der Grundstiicksgrenze wird fir beide Grundleitungen je ein Kontrollschacht durch den
Abwasserbeseitigungsbetrieb Dissen aTW errichtet und dem Grundstuckseigentiimer zur Verfligung gestellt.
Die Kosten hierfiir tragt der Abwasserbeseitigungsbetrieb Dissen aTW. Ausgenommen sind hiervon
Zweitanschlisse. Die Kosten hierfur sind gemaf § 11 der Abwasserbeseitigungsabgabensatzung in
tatséchlicher Hohe zu erstatten

IV. Dranage
Der Anschluss einer Drénage sowie das Einleiten von Grundwasser und/oder Oberflachenwasser
(auch wahrend der Bauzeit) in den Schmutzwasserkanal ist verboten.

V. Abnahme
Alle verlegten Rohrleitungen (Schmutz- und Regenwasser) werden vor dem Verfiillen bzw. Betonieren der
Kellersohle von der Stadt Dissen aTW abgenommen.
Die Abnahme ist spatestens 24 Stunden vorher zu beantragen.
Zur Abnahme miussen die Leitungen in allen Teilen einschlief3lich der Kontrollschachte sichtbar und frei sowie
endglltig fertiggestellt sein.
Zur Abnahme sind die gepriften Entwasserungszeichnungen und die Genehmigung bereitzuhalten. Die Angabe
der Anschlusstiefe ist fur die Stadt Dissen aTW unverbindlich; evtl. erforderlich werdenden Héhenkontrollen hat
der Bauherr auf seine Kosten durchzufuhren.

Uns ist bekannt, dass

1. die Arbeiten erst in Angriff genommen werden durfen, wenn die schriftiche Genehmigung vorliegt,

2. bestimmungswidrige Handlungen und Ausfihrungen den 88 17-19 der Abwasserbeseitigungssatzung
(ABS) der Stadt Dissen aTW unterliegen und

3. die Stadt Dissen aTW bei Nichteinhaltung der Vorschriften den Antragsteller und den mit der Ausfihrung der
Arbeiten Beauftragten haftbar macht.

4. gem. der DSGVO die Daten zum Zweck der Vertragserfullung gespeichert, verarbeitet, genutzt und soweit zur
Erfullung des Versorgungsvertrages oder aufgrund gesetzlicher Vorschriften notwendig weitergegeben werden.

Ort / Datum Ort / Datum

(Unterschrift des Bauherrn) (Unterschrift des Bauleiters)


http://www.dissen.de/

